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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE El INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO DE LA
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO, LA FEDERACION GALLEGA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, LOS AYUNTAMIENTOS DE CAMBRE, CARBALLO, OLEIROS, LUGO Y
SANXENXO PARA LA OBTENCION DE IMAGENES AEREAS DE ALTA RESOLUCION GEORREFERENCIADAS.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2018

REUNIDOS

~ Dbna Beatrlz Mato Otero, Conselleira de Medio Ambiente y Ordenacidn del Territorio de la Xunta de

Gahcua \\Preﬂdenta del Instituto de Estudios del Territorio, en el ejercicio de las facultades conferidas
'_ ulo 12 y 13.1 del Decreto 244/2011, de 29 de diciembre, por lo que se aprueban sus
5; y en virtud de las facultades atribuidas por el articulo 34 de la Ley 1/1983 de 22 de febrero de
7, ﬁoFrT{as; ;eguladoras de la Xunta y de su presidencia y del Acuerdo del Consello de [a Xunta de 27 de
i ‘:"‘i'l;,ﬁ;..;‘marzo de 1991 (DOG de 30 de abril), de acuerdo con su nombramiento por el Decreto 148/2016, de 13
de noviembre, por lo que se nombran los titulares de los departamentos de la Xunta de Galicia,
publicado en el Diario Oficial de Galicia nim. 217, de 14 de noviembre de 2016, en relacién con lo
establecido en el Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la estructura organica de la
Vicepresidencia y de las consellerias de la Xunta de Galicia, que actia en nombre y representacién de la

Comunidad Auténoma de Galicia.

Don Alfredo L. Garcia Rodriguez, en su condicién de Presidente de la Federacion Gallega de Municipios y

Provincias (en adelante FEGAMP), actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 46.1

de sus Estatutos.

Don Oscar A. Garcia Patifio, en su condicién de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cambre,
provincia de A Corufia, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 21.1 b) de la

Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local

Don Evencio Ferrero Rodriguez, en su condicién de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carballo,
provincia de A Corufia, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 21.1 b) de la

Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local,

Don Angel Garcia Seoane, en su condicién de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Oleiros, provincia

de A Corufia, dctuando epvirtud de las atribuciones que le confiere el articulo 21.1 b) de | le 985,

\
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Dona Lara Méndez Lépez, en su condicién de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Lugo, provincia
de Lugo, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 21.1 b) de la Ley 7/1985,

reguladora de las Bases del Régimen Local,

Don Telmo Martin Gonzélez, en su condicion de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sanxenxo,
provincia de Pontevedra, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 21.1 b) de la

Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local,
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad en que intervienen con capacidad legal necesaria y,

o EXPONEN

SN
# N

PRII‘éqEBO El Instituto de Estudios del Territorio (IET), organismo auténomo de la Xunta de Galicia,

; adscfifé a la Conselleria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, creado por la Ley 6/2007, de
11 lqé_:‘.-mayo, de medidas urgentes en materia de ordenacion del territorio y del litoral de Galicia, en
\ vn’j‘:ﬂd del mandato recogido en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenacién del territorio de
N.Gaiicia, y cuyos estatutos fueron aprobados por el Decreto 244/2011, de 29 de diciembre, y recién
modificados por el Decreto 14/2017, de 26 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de
ordenacién de la informacion geografica y de la actividad cartografica de Galicia, ejerce, entre otras, las

siguientes funciones:

- Realizar trabajos de investigacién, andlisis, estudio y difusién sobre urbanismo y ordenacién del
territorio, y en particular, el impulso de la cooperacién con todas las administraciones pblicas con
competencia en el territorio, especialmente con las administraciones locales, con el fin de promover el
desarrollo de politicas comunes, debidamente coordinadas y programadas, que aseguren el

cumplimiento de los fines de proteccién, gestién y ordenacién anteriormente sefialados.

- Prestar asistencia y asesoramiento a los ayuntamientos de Galicia para la elaboraciéon del
planeamiento urbanistico y la gestién y ejecucién del planeamiento, con el fin de implementar las

politicas de paisaje en la planificacién urbanistica y territorial .

- La recopilacién y el tratamiento de la informacidn del territorio gallego, asi como la produccidon
cartografica para las diferentes consellerias y organismos publicos de Ja Comunidad Auténoma de

Galicia, especialmente en materia agraria y de desarrollo rural, lo que incluye, en particular:
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en materia de informacidn geografica desarrolladas por la Xunta de Galicia o en coordinacién

con ella.

* Gestionar los sistemas de informacion corporativos vinculados al territorio a partir de las bases
de datos cartograficas y espaciales existentes en la conselleria y en el resto de los érganos de la
Administracion general y entidades del sector publico autonémico de Galicia que asf lo
demanden, asi como cualquier otra informacién que se pueda localizar sobre el territorio y que
sea susceptible de ser incorporada con su referencia geografica para la gestién de la

Infraestructura de datos espaciales de Galicia (IDEG).

* Incentivar la innovacion, la adopcidn y el desarrollo de tecnologias e infraestructuras propias en
el campo de informacion geografica del territorio gallego. Asimismo, se abordara la planificacién
b y el desarrollo de servicios de valor afiadido y de nuevos sistemas y aplicaciones en materia de

informacién geografica para Galicia.

SEG_,U!_';IDO Que la ley 14/2010 de 5 de julio sobre las infraestructuras y los servicios de informacién

“geografica de Espafia, tiene por objeto complementar la organizacién de los servicios de informacién

-~ geogréfica y fijar, de conformidad con las competencias estatales, las normas generales para el
establecimiento de infraestructuras de informacién geografica en Espafia orientadas a facilitar la
aplicacién de politicas basadas en la informacidn geografica por las Administraciones Publicas y el

acceso y utilizacion de este tipo de informacién.

Para la organizacién de los servicios de informacién geografica y cartografia que contempla la Ley, en su

articulo 17, se cuenta con la participacion del Sistema Cartografico Nacional.

Que el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartografico
Nacional, en su articulo 2, apartado 1, establece que el Sistema Cartografico Nacional persigue el
ejercicio eficaz de las funciones publicas en materia de informacién geografica mediante la coordinacién
de la actuacion de los diferentes operadores publicos cuyas competencias concurren en este dmbito,

con los objetivos siguientes:

a) Garantizar la homogeneidad de la informacién producida por los organismos publicos que

formen parte él y que de manera concurrente desarrollan actividades cartograficas en el

informacion geografica soljre el territorio espafiol.

Jzallcm
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b) Favorecer la eficiencia en el gasto publico destinado la cartografia y sistemas de informacién
geogrdfica, evitando la dispersién y duplicidad de los recursos publicos utilizados y promoviendo

la cooperacidn interinstitucional.
¢) Asegurar la disponibilidad publica y actualizacién de los datos geograficos de referencia,

d) Optimizar la calidad de la produccién cartografica oficial y su utilidad como servicio al publico,
facilitando el acceso a la informacién geografica y favoreciendo la competitividad del sector

cartografico privado.

TERCERO Que segun establece el articulo 3 de los Estatutos de la Federacién Gallega de municipios y
provincias (FEGAMP) su dmbito competencial incluird cualquier asunto que guarde relacién con los

intereses comunes de los Entes Locales que integran el territorio de la Comunidad Auténoma de Galicia.

‘En:c{e los fines de la FEGAMP recogidos en el articulo 6 de sus estatutos estd lo de promover y

representar los intereses de las Entidades Locales ante otras Administraciones Publicas, disfrutando en
by
el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas para el cumplimiento de sus fines estatutarios de

plena capacidad para subscribir los convenios que procedan.

,CUKRTO Que segln establece el articulo 25 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen

Local, que el Municipio ejercerd en todo caso como competencias propias, en los términos de |a

legislacién del Estado y de las Comunidades Auténomas, en las siguientes materias entre otras:
* Urbanismo: plan, gestidn, ejecucion y disciplina urbanistica
*  Proteccidn y gestién del Patrimonio histérico

* Promocion y gestién de la vivienda de proteccién publica con criterios de sostenibilidad

financiera
*  Conservacion y rehabilitacién de la edificacién

QUINTO Que el Plan Nacional de Ortofotografia Aérea (PNOA) tiene como objetivo la obtencién de
ortofotografias aéreas digitales con resolucion de 25 o 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE)
de alta precision de todo el territorio espafiol, con un periodo de actualizacién de 2 o 3 afios, segun las

zonas. Se trata de un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la Administracién General del Estado y
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planteamiento de produccidon descentralizada y cooperativa entre las distintas administraciones es
acorde con el espiritu de la Directiva Inspire para el establecimiento de una Infraestructura de datos
geograficos en Europa, que persigue que el nivel de detalle maximo de la informacion geogréfica se
capture una sola vez y que se comparta abiertamente entre los distintos agentes sociales que tengan
necesidad de esta. Tanto los recubrimientos de ortoimagenes como los modelos digitales de elevaciones

forman parte de los "datos bdsicos de referencia" recogidos en dicha Directiva.
p

La fotografia aérea es la base para la realizacion de cartografia y la informacion geografica en general,
ocupacion del suelo, urbanismo y ordenacién del territorio, catastro, gestién forestal, hidrografia, etc.
Utilizando los mismos datos fotogramétricos de partida, se consigue ademds una perfecta coherencia
geométrica y temporal de las bases de datos cartograficos y geogréficos existentes en todas las
administraciones. Las caracteristicas de los productos obtenidos en el PNOA, satisfacen las necesidades

de todas las administraciones implicadas.

“La.direccion del proyecto estd asumida por el Ministerio de Fomento, a través de la Direccién General

del Instituto Geografico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Informacién Geografica (CNIG) y se

con los demds Ministerios interesados y con cada Comunidad Auténoma.

La ‘produccion se realiza de manera descentralizada por cada equipo autonémico, siendo el Instituto
E, a4

'.Ggpé”féfico Nacional el responsable de la validacién final, y la integracién de los productos resultantes.

Que durante el afio 2017, y dentro del Plan Nacional de Ortofotografia aérea, se efectuaron vuelos
sobre el territorio de Galicia con el fin de obtener ortofotos con 25 cm de resolucién espacial. Este plan,
aunque responde satisfactoriamente a muchas de las demandas que pueden existir con respecto a
planificacién espacial de las politicas nacionales y autonémicas en materias como el medioambiente,
infraestructuras o vivienda, no cubre la totalidad de las necesidades de los ayuntamientos en las
materias de su competencia como pueden ser las de planificacién de redes de saneamiento ¥
abastecimiento, planes de emergencias, localizacion de equipaciones y dotaciones, evolucién de la
ocupacion del suelo, o la planificacién y disciplina urbanistica. Es por eso, que desde el Instituto de
Estudios del Territorio, organismo adscrito a la Conselleria de Medio Ambiente y Ordenacién del

territorio, y de era coordinada con el Instituto Geografico Nacional, se estd impulsando un nuevo

Plan dirigido Jd Administracién Local de Galicia (PNOA10), para que conjuntamente se pueda responder

de manerg’ voluntaria, coordinada y optimizando los recursos disponibles, a las demandas que desde el

ambito’local existen de ortofotos/d¢ mas detalle.

NILY,
Jzallcm
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El articulo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el 194 de la Ley
5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administracion local de Galicia determinan que la cooperacién
econdmica, técnica y administrativa entre la Administracién Local y las Administraciones del Estado y de
las Comunidades Auténomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés comun, se
desarrollara con caracter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo

tener lugar, en todo caso, mediante los convenios administrativos que suscriban.

SEXTO Que es de interés comun de las partes |a obtencion conjunta de imagenes &reas con el fin de
mejorar la capacidad para identificar y representar las construcciones, el mobiliario urbano o los
elementos de las infraestructuras basicas, asi como permitir la obtencién de tantas perspectivas sobre la
misma zona del terreno que se pueda conseguir rectificar la parte superior de las edificaciones, lo que
significa en la practica que estas aparecerdn reflejadas en su posicién verdadera, frente a lo que sucedia
en las ortos convencionales. De este modo se evitardn las oclusiones producidas por los edificios y

podremos observar, medir y representar todos los objetos en el entorno de las edificaciones.

Qh?é\los productos derivados de la ejecucion de este convenio, podran ser mltiples y variaran desde la
obté—rjfégién de una cartografia digital de gran escala (1/1.000), servir de base para los Sistemas de

Vi I e . H i o .
1acion Geografica municipales, determinar modelos de precisién del terreno, de edificaciones o a

Ibs propios generados para crear realidad virtual y aumentada.
Lt 'f"'

~ Que también resultara bésica la informacion conseguida para alimentar los programas de gestion de las

smart cities, suministrar datos precisos de las ciudades a los equipos de emergencias o en la gestién de

datos de los edificios a lo largo de su ciclo de vida Building Information Management.

SEPTIMO Los firmantes presentan por lo tanto, una sintonia con los objetivos del convenio, asi como
complementariedad de los medios y mecanismos concurrentes para su consecucién, quedando

acreditada su representatividad en el ambito objetivo del convenio.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto regular el régimen de colaboracién entre las partes subscriptoras
a los efectos de/Conseguir la realizacién de imagenes aéreas de alta resolucién georreferenciadas al

amparo de Jds actuaciones contempladas en el desenvolvimiento del Plan Nacional de Ortof tografia

rea (PNOA 10) para Galicia. W
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Se obtendran imégenes dreas durante el afio 2018, después de la ratificaciéon del convenio, en el
territorio de los ayuntamientos conveniados, con el fin de obtener ortofotos con una resolucién espacial
de aproximadamente 10 cm. A estos ayuntamientos podrian sumarse todos aquellos, segtn lo dispuesto
en la cldusula sexta, que asi lo consideraran oportuno, ya que el fin tltimo seria lo de cubrir el mayor
nimero de kilémetros cuadrados del territorio para reducir los costes por kildmetro cuadrado del

proyecto.
SEGUNDA.- DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

La direccién técnica de los trabajos para la realizacion de las actividades recogidas en el convenio sera

realizada por el IET. Para esto:

El IET se compromete a realizar la contratacion de los vuelos necesarios para la obtencién de imagenes

'-‘-T,az%rqras de alta resolucion georreferenciadas, a verificar la ejecucidn de estos contratos de conformidad

con:fniés especificaciones técnicas establecidas en el anexo |y en el pliego de prescripciones técnicas que

se apruebe en su dia con el objeto de la contratacién de las imagenes.

<El téj"’también se compromete a aportar parte de la financiacion necesaria para la ejecucion de este
=" convenio (50.000 euros), segin se detalla en la cldusula cuarta y a asumir el control de calidad de los

productos elaborados.

La FEGAMP se compromete a la promocién del objetivo y de las actuaciones de este convenio entre las
entidades locales (diputaciones, ayuntamientos y entidades supramunicipales) para conseguir la mayor
participacién en este durante el periodo de vigencia o en posteriores prérrogas, de ser el caso, en
coordinacién con el IET. Asimismo, se compromete a mediar para conseguir vias de cofinanciacién de los
trabajos objeto de este convenio, al fin de que los ayuntamientos puedan acceder mas facilmente a una

cartografia actualizada y adaptadas a sus necesidades.

Los ayuntamientos se comprometen a delimitar las zonas a capturar teniendo en cuenta estos criterios y

sus propias necesidades y se haran cargo del resto del coste en proporcién a la superficie volada.
La superficie total sobre la que se van a realizar los vuelos es de 228,70 Km?

En el anexo |l se detalla tanto la superficie por ayuntamiento como la total.

Una vez transferidas las aportaciones de los ayuntamientos a la Tesoreria de la Xunta de Galicia® el IET

a contratacion y gjecucién de los vuelos que, en todo caso, salvo modificacion

1

procedera

-
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Una vez realizados los vuelos, la informacion obtenida sera puesta la disposicion de todos los
participantes en este convenio y del conjunto de la ciudadania de una manera libre y gratuita mediante

cualquiera de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) de los organismos participantes en el

acuerdo

El IET, de conformidad con sus competencias, se compromete a verificar el control de calidad de las
imagenes obtenidas, asi como su armonizaciéon y normalizacién, en el marco del Sistema Cartografico

Nacional.

Los ayuntamientos se comprometen a aportar la financiacién necesaria, detallado en la cldusula cuarta,
asi como la delimitar las zonas a capturar y a facilitar toda la informacién territorial necesaria para la

ejecucién de este convenio.

&) ‘““a.,
* N
[N

El ;irig?q\io por km? de los vuelos para la obtencién de imdgenes aéreas de alta resolucién
!

<.~ TERCERA. PRESUPUESTO

georréférenciadas se estableci6 en 905,37 euros/km? {IVA excluido).

_ El precio por km? se estimé a partir de las propuestas de varias empresas, previa realizacién de una
' Consulta Preliminar del Mercado que realizé el IET, y que fue publicada en la Plataforma de Contratos

Publicos de Galicia el 24/01/2018 y en el DOUE el 26/01/2018.

Los ayuntamientos delimitaron las zonas a capturar teniendo en cuenta sus propias necesidades y se

establecié que la superficie a volar es de 228,70 km?2.
Por lo tanto, el coste de los vuelos asciende a 250.540,32 €.

El coste del control de calidad de las imagenes obtenidas, asi como su armonizacién y normalizacion, en

el marco del Sistema Cartografico Nacional-se estima en 30.500 euros.

En consecuencia, el coste total de este convenio asciende a 281.040,32, IVA incluido.
En el anexo |1l detallara el presupuesto.

CUARTA. FINANCIACION

La financiacion de la. contratacion de los vuelos necesarios para la obtencién de imagenes aéreas de alta

resolucién geopreferenciadas es asumida por el IET y por los ayuntamientos.

El IET se compromete a aportapya cantidad de 50.000 €, con cargo a la aplicacion presupuegtaria 07 81
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El control de calidad, estimado en 30.500,00 €, lo realizard el IET con su propio personal, con cargo al
capitulo | de los presupuestos del Instituto de Estudios del Territorio, aprobados por la Ley 8/2017, de

26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Auténoma de Galicia para el afio 2018.
En el anexo |V detallara las obligaciones financieras de cada una de las partes.

QUINTA.- PAGO Y LIQUIDACION

Con anterioridad a la firma del convenio, cada ayuntamiento remitira al IET la siguiente documentacidn:

* Certificado del Secretario Municipal, en el que conste el acuerdo del Pleno Municipal o del

organo que corresponda de que el ayuntamiento dispone del presupuesto necesario y que se

compromete a la transferirlo a la Tesoreria de la Xunta de Galicia.

corresbo‘ndiente, al amparo de lo dispuesto en el articulo 69 del texto refundido de la Ley de régimen

ﬁnanuero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre,

Ny T para poder disponer de crédito suficiente para tramitar las contrataciones necesarias para la ejecucion

=-de ‘éste convenio.

Posteriormente, los ayuntamientos transferiran a la Tesoreria de la Xunta de Galicia el importe de sus

obligaciones en el mes de la firma del convenio.

De no efectuarse las aportaciones correspondientes a cada administracion en los plazos fijados, las
partes asumen expresamente que las mismas tendrdn la consideracion de deudas firmes, liquidas y
exigibles por la Xunta de Galicia, quien podré retener y compensar los referidos importes de las
cantidades que les correspondan a los ayuntamientos como participacion en el Fondo de Cooperacidn

Local, de acuerdo con lo legalmente establecido.

EI IET se compromete a pagar el importe de los vuelos las empresas contratadas al amparo del contrato

que se formalice en ejecucion de este convenio.

En caso de que el convenio no se llegara a la ejecutar o se ejecutara solo en parte, el [ET se compromete
a devolver a los ayuntamientos, en el plazo mas breve posible que permita su tramitacién desde que se

formalizase la resolucién o modificacidn, el importe de sus aportaciones, que puede ser total o

rtaciones, quedard sin efecfo ¢l convenio y decaerd el deber del IET de coptratar los vuelo

“gsliciz @{ [ WW
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Una vez ejecutado el contrato de los vuelos para la obtencidn de imagenes aéreas, y pagada por el IET la
factura correspondiente, todo de conformidad con la legislacién vigente, la comisién de seguimiento,
realizara la liquidacién del convenio. La diferencia entre el presupuesto de licitacién del contrato
(250.540,32 €) y el presupuesto de adjudicacién del mismo, se devolverd de forma integra a los
ayuntamientos adheridos al convenio, en proporcién a la aportacién y superficie de cada uno, en el

plazo mas breve posible que permita su tramitacion. La aportacién del IET (50.000,00 €) no se minorara.

La aportacion del IET (50.000,00 €) tiene por objeto reducir el coste de los ayuntamientos ahora

firmantes, sin perjuicio de la posibilidad de que en el futuro se adhieran a este convenio nuevos

. 2\ . L o N
por la quefse transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del

COHSE}O 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

ADHESIéN DE NUEVAS PARTES

Durante la vigencia de este convenio se podran adherir nuevos firmantes, bien sea el Instituto
Geogréfico Nacional, con objeto de participar con el IET en el control de calidad de las imégenes
obtenidas, asi como su armonizacién y normalizacién, en el marco del Sistema Cartografico Nacional;

bien sean nuevos ayuntamientos, en este caso, debiendo producirse la adhesion en el periodo anterior

a la adjudicacidn del contrato.

Las adhesiones se formalizardn mediante las oportunas adendas a este convenio y dentro del limite

previsto en la cldusula quinta.

En las adendas de nuevos ayuntamientos se debera detallar la superficie a volar, el presupuesto de

dicho vuelo y las obligaciones de las partes

Con anterioridad a la formalizacion de esta adenda, los nuevos ayuntamientos presentaran al IET una
certificacion del Secretario Municipal, en el que conste el acuerdo del Pleno Municipal o del érgano que

corresponda, en la que se acredite que el ayuntamiento dispone del presupuesto necesario y que se

compromete a fransferirlo a la Tesoreria de la Xunta de Galicia.

Dentro delmes de firma de la adenda, los nuevos ayuntamientos deberan |a transferir a la Tesoreria de

unta de Galicia el importe de sWs obligaciones.

W/

thCIB
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SEPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los trabajos resultantes serd compartida por las partes firmantes de este
convenio, salvo renuncia expresa de alguna de las partes, los cudles se comprometen a emplearla

dentro de los fines que le son propios.

OCTAVA.-VIGENCIA

El presente convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia hasta el 31/12/2018, salvo
la prérroga por acuerdo mutuo de las partes antes de su finalizacién para el cumplimiento de la

finalidad en él establecida, sin que en ningln caso pueda exceder de los cuatro afios.

"Né)v‘ENA PUBLICIDAD

@) \

La flrma é;le! presente convenio supondra el consentimiento expreso de las partes firmantes para incluir

5
y h‘gce_r‘_publlcos los datos personales que consten en el convenio y el resto de especificaciones

N « g
e
~-——-transparencia y buen gobierno (DOG n2 30 de 15 de febrero) y el Decreto 126/2006, de 20 de julio, por

el que se regula el registro de convenios de la Xunta de Galicia (DOG n2 149 de 3 de agosto).
DECIMA.- COMISION DE SEGUIMIENTO

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de este convenio, se creara una comisién mixta de
seguimiento. Dicha comisién actuard como mecanismo conjunto de plena efectividad y se reunird a
peticién de una de las partes. En caso de discrepancia, y en Ultima instancia, resolveran los 6rganos

jurisdiccionales competentes.
Composicién:

La comision estara compuesta por un miembro de cada una de las entidades firmantes, actuando como

presidente el representante del IET.
Funciones:

Esta comisién mixta desarrollara los objetivos que justifican la firma de este convenio, cumpliendo de

n| caracter general, las estipulaciones de este convenhio, omo

ontrofar su cumplimiento y resolier los conflictos entre las partes.
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b) Proponer adendas o modificaciones a este convenio para que sean aprobados por los érganos

competentes.

c) Seguimiento de las actividades contempladas en el presente convenio
d) Liguidacién del convenio si fuera el caso.

Operatividad:

La comision mixta de seguimiento se reunird con motivo del seguimiento del trabajo en la periodicidad

que se estime necesario convocar.
UNDECIMA.- MODIFICACION, DENUNCIA Y RESOLUCION DEL CONVENIO

Las partes podran denunciar o modificar el presente convenio en cualquier momento por acuerdo

~—_ ~~mutuo. La denuncia por una de las partes del presente Convenio debera comunicarse por escrito a la

LN

bfrafp_arte con tres meses de antelacién a la fecha en la que se vaya a dar por finalizado.

o

Son cadsas de resolucién del presente convenio:

%0

.a) rfl;?j; Por acuerdo mutuo de las personas firmantes.
*".‘.,—”IJ
=="h) Si se produjeran circunstancias que hicieran imposible realizar las actuaciones previstas en el
convenio.
c) Por el incumplimiento de los compromisos y de los deberes establecidos en el presente
convenio.
d) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prérroga de este.
e) Por decision judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

El incumplimiento de alguna de las cldusulas de este convenio podra dar lugar al reintegro total o parcial

de las cantidades recibidas.
DUODECIMA.- JURISDICCION Y NORMATIVA APLICABLE

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se considera incluido en el articulo 6 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento

juridico espafi6l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
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anteriormente referenciada para la resolucién de las dudas y lagunas que habian podido presentarse

para su efectivo cumplimiento.

Este convenio se regird por sus propias cldusulas y de manera supletoria, por las normas generales del

derecho administrativo.

Para todo lo no previsto en este convenio se estard al previsto en el Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia, de 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperacidn con otros entes publicos y
colaboracién con particulares, publicado por resolucién de la Conselleria de Economia y Hacienda, de 8

de abril de 1991 (DOG n282, de 30 de abril}, y demds normativa de aplicacién.
DECIMOTERCERA.- RELACIONES LABORALES

La suscripcién del presente convenio no implica relacion laboral, contractual o de cualquier tipo entre
las partes, de tal modo que no se le podra exigir responsabilidad alguna, ni directa, ni indirecta, ni
subsidiaria, por los actos o hechos ocurridos durante la ejecucion de las actuaciones y/o la vigencia del

presente Convenio.

Por la FE P.

S

2to-Otero ”f«am Alfredo L. Garc driguez

by
Por el Ayuntamiento de'Cat
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ANEXO |

Especificaciones técnicas a cumplir por las imagenes aéreas de alta resolucién georreferenciadas

I\

n Nécg'éna/ de Ortofotografia Aérea

wih

ANEXO |- Especificaciones -~
Técnicas -E;,
PNOA 10cm

Ultima Version - Adaptacién Comunidad Auténoma de
Galicia*

‘Organismos participantes:

£l - Xurta de Galicia. C: de Medio 80 da Terrttonc
o mum«mmﬂo(m :
vF (FEGAMP)
-Ammdsﬂm
~Ayuniamianio de Olsiros
- Ayuntamiento de Lugo
~Ayunismienio de Sanxso
~Ayuntamiento de Cambre
Descripcién de este documento:
[riio {Emm-Tmmnmwaummmm
4 dentificador {EIMNMTW PNOA 10cm C: de Galioia
/| | Autar (Equipa Técrico Nacional institutn Geogrifico Nacional (IGN)
_; Equipa Técnico Autondmica. Insitiuto de Estudos dsl Teriiorio [ET)
I |Federacion Gallega dembmyl’m(FEW)
4§ |Ayuntemientos de Carballo, Oleiros, Lugo. Samxenx, Cambre
/ |Facha 2018
Tema ; : Especificeciones Téonicas para el Plan Nacional de Orfofotografia Adrea
|Estado |Pendiente de aprobacin
Objativ T C de cx de folografia ménea, yuslo idar, apoyo
particpanies
D Listado r de esp da obligado por ks
4 escripcitn Orte i Al
instituciones colaboradoras tiuto Gengrafico Nackanal :mmw Fomerto)
EmehuMnbu( Instituto de Estudoa do Temitario/(Conselieria de
Madio Amblants e Ordenacion do Teritorla)
Federacion Gallega de Municipos y Provincias (FECAMP)
|Ayuntamientos de Carbalio, Oleiros, Lugo, Serxenxo, Cambre
IDjfusion Equipo Técnico de la Comunidad Auténoma de Galicia (IET),
Equipo Técnico del IGN
|Federacidn Gallega de Munkiipos y Provincies (FEGAMP)
|Numhmatdocarhlu Olsiros, Lugo, Sanxenxo, Cambre
Empresas contrafistas.
{Documentos relacionados Pliego de condiciones técnicas del Plan Nacional de Ortofotografia Adrea
iPeriodo de validez Uitima varaién
A o Had ALgh de Galicia Los tams con * han sido alas de la

thCIB
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Fasa/ Pardmetio

SISTEMA GEODESICO DE REFERENCIA

SISTEMA GEODESICO DE REFERENCIA

Altitudes elipsoidales
Transformaciones de altitudes elipsoidales a ortométricas
Proyecaién carlograhca

Huso UTM a empiear

Distribucion de hojas

Camara f & y qulpo:

Camara
Formate de los fologramas

Campo de vision transversat
Calibracidn de la cdmaia

Control autemdlico de la exposicion
Resolucian espectral del sensor

Resoluc.an radiometrica
Sislema FMC

Platalorma gioesiabiizada astomatica
Ventana fologrametrica

Sisterna de navegacton basado en GHUS

J;BIICIB

INSTITUTO
TERRITORIO
Espaciicaciones : Detates
ETRS8S Todo el trabajo se realizara en ETRES9, matenakzado sebre el territono
medianta los vérices REGENTE de la Red Geodésica Nacional y sus
densficaciones
Se utilizaran ite alturas referidas & GRS80 an

todos los procesos de calculo de la fase de vuelo
e realizaran utilzando el modelo de genide que suminisirard el Instifuto
Geogtafico Nacional (EGM2008-REDNAP)
U™ Refendo al huso 29 correspondiente a la zona

Cuadr hoja se reat.zara en el huso 29

La distnbucién 1:2.000 empleada serd s divisicn en 20 x 20 de las hojas El corle de hojas se ohiendra aplicando con un rebase de 10 meiros con

MTNSO0 oficiales respecto a las cualro esquinas ledricas. redondeado a miitipios de 10 m
La direccién técrica entregard un bsiado de coordenadas con el core de cada
hoja
Fotogramétrica digital, que garantice les condiciones especilicas para b Enlas ofertas, se detallad las (marcay
Comunidad Autonoma de Gakcia, indicadas eneneltem 1.2 ¢ maodelo) y accesorios (sensores. conos, plataformas, elc. ) que se utikzardn

en los rabajos
La imagen pancromatica deberd tener unas dimensiones de al menos
12000 filas y Ja imagen mulliespectral una resolucion como mAximo 7
veces infenor
Mayor o iguai a 20° y menor de B0® sexagesimales
ardigucdad = 24 meses Realizada por o fabricante de o cimara & centro autorizado por ol mismo
Las empresas icdanies entregaran copia de los certificados de callbracién
con las ofertas
obligatorio
-1 banda situada en el pancromatico
-4 bandas situadas en el azul, verde, rojo e Infrarrojo cercane

En caso de utlizacion de sensor hneal, se reahzaran tomas de las 4 bandas
con los sensores nadirales y raseics
Ademds, se entregardn las tomas delantera (forward) y rasera (buckward)
pancromaAticas
De al menos 12 bits por banda
En las camaras de formato matricial, serd obligatono FMC Forward Moton Compensation
Se admilira la compens acién del avance del avion por medio de TDI
(Time Delay Integration) u olros mélodos previa consulla y aceptacion por
pars de la direce:on lécrica
Uso obigatono segun instruccione el labicante de la camara
- Cristales que con las del fabricante de  segin instiucciones del inbricanie de la camara
la camara {espesor, acabado y matarial).
- Gon sistema amortiguader que atenie las vibraciones del avién.
- Que no cbstruya el campo de vision para el FOV definido y la
mantura empleada.

Uso cbligatorio Debe permilti
-Equipo de GNES doble frecuencla de al menos 16 2 Hz - planficar el vuelo, determinando ios centres de folos
- Sincronizado con la camara mediante & registro de sventos - navegacion en tempo real

- control avtomdtico de disparo

- reqistro de aventos

- registro de datos de captura de cada imaegen

En las camaras matriciales en co.0 ¢ ka solucion GNSS no sea absolula,
spia hedesana la renlizacion de pasadas transversales de modo ques quedern
garanhzadas las prenisiones de aerotnangulacion delinidas en el apanado
conespondients de eslas especiicacionts
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Simema nercial (MUINS)

Vuelo y cobartura fotografica
Planhcacion del vuelo

Fechas

Houario

Condicionas metearokdmcas

Tamaile de pixely alwra de vuelo

Direccidn de s pasadas
Recutmmuento kengitudinal

Recubnnmento ransversal

Nimers de pasedas

Longitud muixama de une pasada

Pazadzs interrumpidas

Supafios de ggua en cadd fotograma

Jzahcm

INSTITUTO
TERRITORIO

Uso obligatorio
- Frecuencia de registro de datos = 200 Hz
- Deriva < 0,5°/ hora

- La empresa adjudicatans entregara la planificacion del vuelo antes de
realizario

- La distitbucidn de los bloques de vuslo los dehnird u empresa, debiendo
presentar obligateriamente un informe lécmco de configuracién de bloques,
para su aprobacidn por la Direccion Técreca

Del 15 de abril al 16 de octubre

Debido a la obligatonedad del uso de sistemas IMU { INS, no serd necesario
realizar pasadas transversales

En las camaras mainiciaie: en caso de fallo del sist Inercial durante el
vuelo, serd necesana la realizacién de pasadas transversales de modo que
Queden garantizadas las precisiones dr aerolnanguizcién definidas en el
apartado correspondiente de esies pspecificaciones

La Direccién Técnica podia hacer observaciones z dicha planificacion.
Se deberdn indicar las estaciones de referencia GNSS a ubhizar durante el
vuelo.

La direccion técnica determirard el rango de fechas 6phmas v el de fechas

aceplables para cada zona de vuelo en funcion de ks condiciones agrocimaticas
v fenoiogic:

de dicha zona

Tal que i altura del Sol =obre el hofzonle sea +»40 grados Evitar horas que propicien reflexiones especulares y "hot spot” en la zona il

ssxagesimales
- Tiempo ¢laro, win nubes, niebla, bruma, nieve, zonas inundadas y en
general cualguier condicidn meterclogica adversa

- Evitar vuslos al mediodia en Jullo y agosto en dias de “calima”
Se realizars cada pasada a una aliura de virelo tal que se cumplan

Simult, amenia las cos ig

1) Eltamano de pixel medio para toda ia pasada sera de 0,08 m /- 10 %
2) No habrd mias de un 20% de latogramas en cada pasada con pixel
medio del fotograma mayor de 0,10 m

3) Se podia camibiar la altura del vuelo pro pare del organsmo cordratante
en aquellos casos en lod que pudiese suponar inlerferencias con el rdfico
EFOpUSNa

La direccidn gue mas s¢ adecie o la zena de tral
Z80%

- En zenas de montaha y de costa, v en funcidn def andlisic de la
Planificaciin del vuelo, se podra tomar la decision de incrementar el
recubnrmento longiludinal para evilar zonas sin ester2oscopia
- En ¢azo de ullizacion de sensor kneal, la estereosconia gquedard
garant Zada combinando la imagen proporcionada por el sensor nadiral
coila ded sensor delantero o tra:
+60% medio
240% minimo
En zonas de relieve accidentads, se aumertard el namero de pasadas o
se realizardn pasadas intercaladas de forma que en ningun puriio del
folograma el recubrimuento sea inferior al 40%
- Uniformemente distribuidas en toda la zona a volar (ver el aparnado
"Zona a recubnr'), de forma que el valor meeia del recubnmienta
Liansvescal no zea mtenor al 60%

- 15 kildmetros
- Se permiticd protongar la longitud de la pasada siempre que la duracién
deivuele de esa pasada no sobrepase los 20 minutos slempre que se
cumpla con la precision exigida en los apartados "Precisién de
postproceso de la trayectoria” y “Precision de los angulos de
actitud"

- La distnbucidn de los bloques de vuelo los definird la empresa, debiendo

presentar obligalonamente un informa t£cmico de conliguracidn de blogues.

Para suaprobacion por ia Direccién Téconica

de cada fotograma

En zonas montaficsas eslos poiconiajes se wWlran variar, sempre prewvi
aprobacion de fa planificacian de vuelo por la Direccién Técnica y siempre que
el tamaio medio del pixel para toda la pasada, sea <0,10 m

- Vanaciones adntidas +/-3%
- En mngon cass quedardn zonas sin recubrir estereoscéplcamente

No e reabzardn pasadas mads largas para evitar varlaciones cromaticas
Excesivas 0 Ins mosaicos y disminuir los efeclos de la proyecoien UTM en el
ajuste dei bloque

En camaras de formalo malncial deberdn coneclarse al menos con 3 Para garantizar al mencs 2 pares estereoscopicos comunes.

fotugramas comunaes

En cdmaras dr barrido lineal. deberin conectars2 al menos con una
longitud squivalente a 1 ancho de traza en todes 105 angulos d= loma

{rscenas frontal (forward), rasera (backward) y nadual {(nadin))
<

Ambas tomas se deberan reallzar con la misma camara.

Cuanda sea necesano se incrementara el recubnmiento long ludinal de algunias
Iotos & el ransversal de alguna pasada

Adicionalmenle, en zona rostera con pendienle acusada se planificars una
pasada lal que €l #je de vuaio sea extenor a la finea de costa

Esta imitacion no se apicard a fotograflas del extremo de ia pasada sobranes
que ne inlervengan en ki AT y que puidan estar onenfadas con garanfias
empleando GNSSING
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Desviaciones de ia trayectona del anon
Dresviaciones de la vertical de la camara

Diferencias de verlicalidad entre fologramas conseculivos
Donva no compensada

Cambias de rumbo entre Totogramas conseculivas

Zona a recubnr

Toma de datos GNSS an vuelo
Distancia entre receplores

Eslaciones de referencia

Precision de Postproceso de la rayectona

Procesado de los datos GNSS e IMU
Procesadn de la trayectorna

Precisien de la anentacion

Procesado de |
Radiomeiria

Iimagenes digitales

Oriertacien de las udigenes

jB|ICIB

<4
< 4°
<3°
=3°
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<B0m dela pianificada

- El exceso transversal mimmo en los limites de la zona de trabajo serd la
milad del recubrimiento transversal

- Existencia de al menos 2 fotocentros en los principlos y finales de
pasada que sobrepasen los imites de ka zona do trabajo

- En caso de
reahzada tendr

utlizacién de camara con barredor lineal la pasada
& un exceso longitudinal equivalente al ancho de barrido

on todos los dngulos de la toma

<70 km

Se utizaran L
Instiuto Geogr

prowimas (a menos de 70 km) previa aprobacisn de la Direc

as eslaciones de la red de Estaciones Permanerdes del
aftico Nacional v otras estaciones que se encuentren imas
160 Téenica

EMC 210 cm (X.Y,Z)

&e procesar i

ndependienle de forma relativa cada pasada o pedil con et

objelo de consequir la precisidn requerida En el caso de que se opte par
un procesadu absolito de la trayeciona de toda la misicn, se debeid

aseguIar que ¢ cumpis con la pre:

n felalva

Sa delerminaran las onenfaciones externas (pos.cidn y onentacidn para
cada imagen a partir del calculo con fillio Kelman con [os siguients dalos

trayuctons (po:

10N y veiocidad) obtenida del GNS5, onenlacidn obiernda

con el sensor IML, aAnguios correqidos por la plataforma establbrada,

veclor de exce
de ta piatatorm:
matnz de

sntn

dad de s antena (offset) y vectar del centro de relacion
2 eslabilizada al ceniro de proyeccion de la camara y la
talacion de ia cédmarla respecto al sistema IMU

La precisidn anguiar en la deiermmacion de la actiud para vueios con

GNSSAMU, no

debe conducir a efores angulares superiares a 0,005°

Balanceo y Cabecec. Roll and Pilch) y 0,008° (Guiftiada, Yaw)

oarantizando Ing Sigy

-RMSExy 15
-RMEEz 2C

Las imige
segin cac

e s valares RMS

GED
S0

= procesadas deben hacur un uso efectivo de todos los hlls
caso Gu ewilal

13 la apancion de niveles dighales vacios

caso de la imagen do 8 bits (< 10%)
Mo o admitirdn imagenss que lengan una saturacien supenor a 0,6% para
cadh banda en los extremos del histograma

Los ficheros TIFF mantendrdn da oremacion onganal de la toma

tolepréfica, d

ebiendo contener los ficheros TFW los parametros de b

onentacitn del fotearama

Lius imdgene:
TFW ardernior

s on formato ECW estaran gencradas de acuerdo con e

Si el vuelo se realiza con pasadas direcclén Este-Oeste, para la

gencracion d

v los ficheros ECW, se generaren ademas olros ficheros

TFW que no conlengan pardmetros de gifo, de forma que en las

Imigenes &n

formato ECVY, el borde supsrior sera el mas proximo al

Norte, debiéndose aphcar un oiro de 180° a las Imagencs que ro
cumplan ¢=te requesito El qito serd de 180° para ovilar que aparezcan
cufias sin imagen en fos bordeas,

grados sexagesimales

Qindos sexagesimales

Qfades sexagesimales

Qrados sexagesimales
- El vueio cubnra la zona de inlerés gue indique la Direccitn Técnica para cada
uno de los ayurlamientos adhendos
- Aunque los cortes de hoa se deben realizar sequn disinbucion 1:2.000, no serd
necesano completar la hoja con coberiura folografica s no cormresponden a 1onas
de interés marcadas por la Direccion Técnica
- Se permilird gus uno di los dos fotoceniros de pnnciple y in de la pasada
comcida con el limite de la zona & vokar

=S pro que se 1 las precislones an el cdlculo de la trayectoria,
pudiendn emplear para ello soluciones VRS o PPP

En caso de uvilzaton de estaciones no permanenies, se enlazard con la Red
Regenie u olras redes aprebadas por la Direccién Técnica

Precision absoluts apicable al calculo de los
fotogramétneo

En el caso de que los centios de proyeccién no hayan podido ser medidos
correclamente durante el vuelo, para calcular las courdenadas del centro de
proyeccion de cada Iolografia a parir de las coordenadas de la anfends, se
incomorara el veclor excentricidad de ia antena (offse!) al calevo de la
acronangulacion

centios de proyeccion del vuelo
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Productos a entregar
Plankficacion del vuelo

Grafices y datos del welo reallizads

Grafico de seguimiento del vuelo

d  Ficharos GNSS MU del vuelo oniginales y procesados

e

i

Fotogramas dic

Fichswos TF
it

le= an formato TIFF de 16 bits por banda

renclacion aproxmada de cada fotograma digial de 16

! de guorre

jzahcna

INSTITUTO
TERRITORIO

1) Bases de datos Accass sequn el modela proporcionado por la

Se proporcionard una planficacian de vuelo con un soltware especifica que

Direccicn Técnica, con la informacian corespondiente a lineas de vuels, programe los centros de todas las imagenes y ¢! resto de las caiacleristicas del

fotogramas y coordenadas de puntos principales.

2) Fichero shape generado a parlir de la base de dalos cormespondients
a la zona de vuelo, que conlenga las siguientes capas’

- Puntos principales, asociados a la base do datos del vuelo, con =u
nomere de lolograma respectivo

- Estaciones de referencia GNSS8 a uliizar durante & vuelo

- Husllas de fotogramas, asociades a la base de datos dei vuelo, con su
numero de folograma respectivo

1) Basex de datos segun el modelo proporcienado por la Direccion
Técruca, con la informacidn corespondiente a liness de vuelo, latogramas
coordenadas de los centros de proyecccion y dnqulos de onentaciun, hoja
del MTNSO. y nombre del fichero de imagen

En el caso de sensores incales, se generardn fotocentios {fichicios) de
cadid una de las imagenes rocoradas (sealn apenada 1.6.0)

2) Fichero shape generado a parti de la bose de datos correspondienle a
a1 zona de vuelo, que cor gn s siguentes capas

- Puntes pnincipales, asociados a la base de dalos del vuelo, con su numeao

de folograma raspectivo
- Estaciones de referencia GNES ubkzadas durante el vuelo

- Huelias de fotogramas, asociados a la base de datas del vuelo, consu
nameia de fotograma respective

e entregard conuna

fichero shape que represente la progresion del vuelo realizadn
- Ficheros RINEX de la estacién base de referencia GPS y de! receptar
conectado a la camara, con el registro de eventos correspondente,
fichero d= regisiros IMU vy ficheros resuliantes del procesado GPS-IMU

1, un

- Ficheros de texto con los registros de la plataforma giroestabllizada

charos de 4 bandas Rojo, Verde, Azul, Infrarrojo cercand, con maxima
resolucién geomeéinca, después del “pansharpening” si fusra necesano, en
ficheros de 16 bils (unsigned).

Ensensores Eneales, se enregardn lis siguentes imigenes
- Pancromatica trasera
- Pancromédlica delaniera
- Multiespeciral (RGBI) nadiral con stre! aphcado
- Multiespectral (RGBI) trasers con strelch aphcado

- Fonnato TIFF ¢ plana (no "Tiked”), sin cabecero GeoTIFF (para evilar
regancias con el TFW carrespondienta)

. Para cada ficharo de imagen digital, so calcwiara un fichero TRV de
georeferenciacion aptoumada del mismo, basdndose en los datos
GNSGAMU de vuelo (ETRE84)

SENSORES LINEALES se geneiardn los ficheros TEW scilo para la

imagen RGBI nadiral

- El tamano de pixel de cada imagen serd el promedio del tamafio d= pieel
de toda Is pasada

- La georreferenciacion e realizara en proveccion UTM, en el huso en =i
que se encuentrs la hom MTNSO a la que corresponda el felograma

- El fichero TEFW confendra 108 pardmeiros de onentacidn de la imagen
para vi=valzara COR SU GNenracion corerta

wvueln, de acuerdo con las especificaciones del presente pheco.

- Sincrorizados ios tiempos de observacién, con intervale mdaamo de 1
segurdo

- Mediante un infarme s= indicaidn las eslacones de referencia que se ban
uthzado en cada dia de calculo

- 8¢ enlregard une copia con s imdigenes previas a la realizacion del
pansharpening (imdgenes pancromatcas y mulliespectrales) y doo copias con
las imdgenes inales (una vez hecho esle procesa)

SENSORES LINEALES

- Se realizaran cores de la imasgen de ta pasada cuyo tamafio d= fichero sea
- Enimagenes RGBI aproamadamente de 1 GB
- Enimagenes pancrom&ticas aproamadamente de 250 MB

Auienics niveles de procesamiento:
UCtura por sesdn, y las
ctrales (REGBI)

- Bo enlrogardn las imagenes con ko
- Imagenes LO {ura copa): en formato LRI con es
estadisticas (hcheros = <iat) de ka lorna nadiral y tras
para poder aplhicar la correcaun PROF
& copias): de las formas paneremidticas (delanieia y
rales (nadiral v ttasera), en formats TIFF y 16 bits por

trasera) y muliesps
banda

- Las imdgens+ L1 a5 generara la empresa contratista & parlt de los fichoros
“.eop.ad]

- El calcuio del TFW aproximado se realizar teniendo en cuenia la posicion
(X.Y,Z) def punto de disparo, la afitud de! punto nadiral y el tamano de plxe!
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Fotogramas en larmate ECW geotreferonciado de 8 bils per banda

Base duv dates de estacionss GNSS uhlizadas

Cenificado de calibraciGn de las camaras y objelivos empleados

Caloracion del =islema inteqrade Cdmara digial GNSS INS
Veodtores de excentncidad
Informe técnico de la toma de dalos GNSE en vuelo
Informe descnplivo del proceso oo vuelo
APOYO DE CAMPO
Configuracion de los blogues de asrctrianguiscion
Tamafiu aproximado de un blogus
Instrumentos a emplear
Recuplores GNSE
Ejecucion de ios trabajos
Distnbucion de puntos de apoye. sl 108 centros proy se han pre d
de manera absoluta
sinbucién do puntos de apoye. si los centros proyect! se han pr d
de manera relativa
Oiminbucion de  puntos de apoyo. st Ios cenres proyectivos no se han
correc durarie el vuvio

ElzCcitn de 105 punios de apoyo

Estaciones de referencia

jahua

INSTITUTO
TERRITORIO

S& entrepara una vorsion de cada fotogiama, & plena resolucion, con las 3
bandas RGB, con @ bits por banda, compnmido con ralio de compresion
numinal de 1'10 en formate ECW, procedente de! fichera TIFF RGBI

El ECW eslard geoorreferenciado soeglin un TRV en ¢l que no eslé
contemplads el dngulo Kappa para ewvitar la apancion de cuftas blancas en
A imagen

SCNSORES LINEALES
- Ficheros ECW con nivel de proc meento L1 procedentes de las
imagenes TIFF RGBI nadirales, con streich aplicado

Base de datos Access segin o modeIo que entregard la direccidn técnica

Conlas oferias lecnicas 5o enfregara una cop:a

- Anles de emperar el vuelo, s¢ enlfégard una copra y se
onginal

Cue incliya

» Cerlificado de calibracion de la cimara v todos sus objetivos complvlo y
vigente en & momento de la realizacion dal proye
- Vectores GNSS - Camare

Con las oleras lécninas se anlregard una copia
- De i calibracion del sistema infegrado camara-GNGS/ ING realizado en
un poligono de caibiacion

- Parametios de calibracion de los Sensores camura GNSS!
provecto

- Pardmelros de calibracidn de los sensores Lidar GMUSANG durants el
proyerto de MDE con LIDAR, en caso do ublizar ete sisloma

Se suminisirard el veclor de excentnicidad de la antena gel recepter con
fespecta a la camara, incluyende un grilico Que muesire a direccidn ds lus.
Bjes

mostrard ol

INS duranie el

Se entregard un informe lacnico metodolagice de los trabajos de toma de
datos GNSS, en los que Sa Inclirdn 13 especilicacionts/ e Comendacones
ol tabricanty de hardware y software utilzado

Sequn modelo enlregado por la Direccion Tecnica

-C & como 1000 o 3§
- Las pasadas no excederan de 180 fotogramas.

Equipos d= doble frecuencia

Apoyn de campa para aerolnanguiacion con datos GNE S de vuek win
pavades rareversale

- Puntos dobles en lns esquinas del blogue

- Un punio de chequao en cada esquina de hoja MTNED

Apeyo de campo para avrolnangulacion con datos G S de wuelo con
pasadas ransversales

- Punlos dobles en lav esquinas del bloque

- Un punto de chequis en cada esquina de hols MTNSO

Apoyo convencional

- Puntos dobles en las esquinas del bloque

- Un punto por cada 3 modelos en la primera y Giima pasada
- Un punio por cada & madeles en « resto da las pasada

- Se clegirdn detalies que permitan u ldentificacidn inequivoca en la
imagen digital, con un error menor de 1 plxal

- Sevin dealles tales que la diferencia de perspectiva no varie 1a pesicion
alumainca ne planimeétnca
Exclusivamente vérlices do la Red REGENTE d=! [CN u ofras estaciones

Qe hayan sido observadas por método estiico, a partir de REGENTE o
de re:des auondmicas ohcales enazadas con REGENTE

Eifichero ECW contendrd enla cabecera la micrmacion del sistema geodésico
de referencia (ETRSE9) y de la proyeccién cartografica (NUTM27, NUTMZ8,

NUTM29,

En camaras con Sensof hneal. se earegardn las ficheros ECW con nivel de

procesamiento L1

Alternativiimente se podr enlragar en formato JPEG2000, previo acuerdo con la

Direccion Técnica

Otras configuraciones dferemtes deberan ser consulladas prevamente con la

direc cién técmica

Estaran situados fuera de ia zuna a ortfoproveciar para evilar exirapolaciones en

la zona de lrabajo

Las pasades fransversaies se podran remplazar por cadenas de puntos go
apoyo situgdos en las zonas de solape entre pasadas

Estardn situados fuera de la zona & orloprovECtar para evitar extrapoiCIonas ¢n

la zona de tral:ajo

No aplicable en vuvios con camara de bamdo

- Al reducir las altitudes, lzner en cuenia que las atitudes de los vémces
REGLNTE serefizien a ls Cebeza del pliar, no a kx piataforma

Las observacionss que se realicen para establecer e
oficiales. tendran una durncdn minima de 1 fare
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Método de obsenvacion de los punlos de apoyo

Condiaones de chIervacion de ks puntos de apoyo

Bases de dales de purmtos de Apoyo preexisteies

Precisiones

Precisidn de 1as lineas-base
Pracision de os punlos da apoyo

Resultados finales

Plammetiy

Almnatng

Producios a entregar
Forogramas pinchados

Ficheros GHNSS del apoyo

Catcula lireas base
Cdlcalo vy compensanidn de las cosrdenadas de los puntos de apoyo

Graficos del apuyo

sones de relevencia desde Las que se

Resedas de pumos de apoyo Y vErtices o al
han reahz400 obsevaciones

Base d2 dalos de purdas de apoyo

Infisrme descnplive dit proceso de apoye i Campo

jBIICIB

INSTITUTO
TERRITORIO

- Método de posicionamenio estatico rapido

- Linizas base < 20 km en 95% de los casos
- Nimero de satélites 26

- Precisidn en pesicidn PDOP < 6

- Méscara de elevacion > 16° sexagesimales
- Tiempo de observacion > 10 minutos.

- Miumo de 120 épocas registradas

Podran ser utiizados puntos de apoyo que perienezcan a bases de datos
de orgamsmos cartograficos oficiakes, siempre que cumplan las siguientes
condiciones

- Que la ubicacidn de puntos esté de acuerdo con la distribucién
establecida en este pliego de especificaciones técnicas

- Cue hayan sido observados mediante {écnicas GNSS en ETRSE2
curmphersjo con las especifiaciones PNOA

& mm + 1 parte por milidén (mm/Km)

- Plammatie EMC 0,05 m
- Alumetiia EMC < 0,07 m

Coordenadas UTM (ETREB9)

Adtitue ortométricas

Fotagramas chailales con

- 108 puntes de apoya sefialados y rotulados

- los vértices REGENTE rofuiados

- Fiche=ra e las chservaciones brutas GNS5 registradas

- Ficheros ASCH en formato RINEX

-Un fichero para cada vértice REGENTE y cada punto de apoyo

Fichero ASCI con el resutado del calcuto de las kneas base
Fichere ASCH

Gralicrs en formato shp de los puntos de npoyo v cheques geneiadn a
partir de 3 bbdd y vérices empleados

Conlos siguientes elementos

- Coordenadas UTM X, Y. Huso cartografico

- Altira orlomeétnica y ebpsoidal

- Sistema de referencia (ETREBE)

- Datos y folografias del Vértice Geodésicn o nstacidn de referencia desde

el que se ha realizado ln medicion (una general v otra de detalle donde se

pueda obsenvar La coiucacion de [a antena sobre e pilar)
- Folografias del punlo de control levantado

- Altura de amtena y del elementc observado.

- Croquis de campo del elemento.

Segin madaek) que proporcionara ia direccion 1éenica

Senin modele entregado por la Direccisn Tesnica

Tres coordenadas en posicion
Condicionado por ei método y equipo utilizade, n° y geomelna de los saléites

Precision relativa con respecio a REGENTE

Ver apartados 1.cy 1.d

Paru los puntos de apoyo de archivo, se recalcularan las cotas oflométncas con
€l nuavo modelo de geolde EGM2008-REDNAFP. Si no se dispone de las
akwas elipseidales, se calcularan ésias previameinte a partir de las cotas
oromeétncas considerando el modelo de geolde empleado en los calculos
iniciales

Formato ECW

No
pre

1é necosario s uliizan bases de dalos de punios de apoyo

stentes

“e

Mo sers necesaro si uizan bases dv dalos de puntes de apoyo

presusiendes
No serd netesano s se uliizan bases de dalos de puntos de apoyo
preexislentes
Elkmeantos que deben figurar en los graficos.
- Pemicion exacta de ios Puntos de Apoyo fotogramétrico y su nimero de
orden
- Posicion de los vértices geodésicos con suidentificador

ce

Esla inlegrada en una tabla inclulda en la base de dates de aerotnangulacrein
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AEROTRIANGULACION

Ejecucion de los trabajos
Método

Madicién de puntas de enlace

Ayuste del blogue
Zona a recubnr

Puntos de chequeo

Desviacién estandar a priori de los punlos de apoyo y centros de proyeccién

Precisiones
Precision interna del ajuste del blegue
Precision planimétrica final

Precisién akimétiica final

Residuo maximo en los punios de cantrol

Productos a entregar

Datos del cdlculo d= la aerotnangulacion

Gréficos del canevis

Base de dalos delvuelo aerotrianguiado

Infarme descriptivo del proceso de aerotriangulacion

anllcm
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m INSTITUTO
TERRITORIO

Obligatoriamente digital, utiizando pardmetros GNSS /IMU de vuelo
- Sistema de referencia afimético: se utilzarén exclusivamente colas
orfométncas, tanto en el proceso de célculn como en los resufiados finales

Minimo 12 puntos de enlace en cada modelo (2 en cada zona de Von Garantizando que al menos 1 punto de cada zona de solape fransversal que
Griuber) enlace modelos enlace también pasadas
Para sensores de bamido, se establecerdn al menos 3 cadenas de puntos alo
largo de cada pasada distribuidos uniformemente, una central y dos en los
extremos, garantizando que lodos los puntos se midan en las imagenes rnadiral,
antenor y posterior, y que los puntos extremos situados en las zonas de solape,
sirvan ademas de enlace entre pasadas

Ajuste simuftaneo por haces de rayos, con parametros GNSS/IMUy

autocalibracién

Se aerotriangularan todos los fotogramas del vuelo Los expedientes de contratacién detallaran exaclamente las zonas a
aerotnangular

Como comprobacidn del célculo de ks aerctiangulacion, se inchardn puntos

de chequeo de precision al menos 1/3 del EMC final del producto, pudiendo

incluirse los vértices geodésicos de la red de orden inferior {ROI). a los que

habra que transformar previamente sus coordenadas ED50 a ETRS89,

La desviacidn esléndar a priori de los P A se establecerd entre 1/3y 1/2 del
tamafio del pixel

la deswiacion estdndar a prion de los Centros de Proyeccion se
eslablecerd enre 0,10 my 0,15 m

EMC < 1/2 del tamaiio del pixel del sensor {micras)
EMC = GSD (metros) GSD. Ground Szmple Distance {tamafio del pixel en el terreno -mefros.)

EMC < GSD {metros)
£1,6 veces el GSD

Ficheros de entrada y salida del calculn Caor loda la infermacisn de ajuste, residues, coordenadas resutianies, etc

En formato shp con la posicion exacta de los puntss def canevas y su
numero, con representacion de huellas de fologramas, fotocentros, puntos
de apoyo, vértices geodésicos uliizados ¥ puntos de paso o enlace

Paramelros de orienlacidn de los fotogramas (X ¥, Z, Q, @, K) Segin criterio de signos v origenes v formato que entregara la direccign
técnica

En caso de sensor de barrido, ficheos de soporle, orientacion y

calibracion (*.sup, ".ads, * odf adj, ".cam)

Segun modeio entregado por Ia Direccion Técnica
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61" Nube de puntos 3D
a'  Objetivo Obtener una nube de punlos de alla densidad que permita generar modelo
digital de superficies (DSM) y orlofolo verdadera (True-ortha, DSM ertho)
E* Obtencién de nube de puntos Se oblendrd por cormelacién eslereoscopica de alla densidad (dense
matching).
' Resclucién de ia nube de puntos Al mencs 16 puntos por m?
d®  Precision atimétnca 10cm.
&' Clasificacion nube de puntos Se clasificard avtormalicamente, obiteniendo ficheros en formato LAS de
acuerdo a i2 siguiente clasificacion: -
Suelo (Terreno + puentes clase 2) -
Vegelacion {clae 3) -
Solape (clase 6) &
Sin clasificar. {(punlos corespondierntes 2 vegetacion o edificios son
clasificar (clase 1). Se realizard una linea de mosaico entre pasadas en
als zonas de recubrimiento, de manera que los puntos sobrantes de cada
pasada a parlir de esta linea se clasificaran como solape
' Edicion nube de puntos Medianle edicion avtomatica y/o manual, se obtendrad un fichero LAS
depurado de la clase suelo, en la que se eliminardn errores de ruido y de
clasificacion, apoydndose enimagenes de intensidades, lotografias
onientadas y visualizacion en 3D Los puntos mal clasif.cados como suelo
y edilados, se llevardn a su correspondiente clase
Los puentes contenidos inicialmerie en la clase lerreno so edtardny
clasificaran con el codigo 32
9" Cone de ficheros El corle de los ficheros se realizard de acueido con cuadradoes UTM de 1
% 1km, conforme a la cuadricula CUTM 1 km
h*  Version de los ficheros LAS Se utlizard ta versian 1.2 formato 1 del formato LAS
82" Modelo Digital de Superficie (DSM)
a"  Objetive Oblener un modelo digital de superficies de alta densided, que permila
generar ura orlofo verdadelra (frue otto o DSM ortho) coriectas
geomeélricamenle, incluso en las cameteras, viaductos, etc
b*  Méicdu de oblencion DSM Apartir de la nube de puntos de alla der<idad
€ Lineas da ruptura ("breakines") Trazado manual estereoscépico Se trazaran mediantz trazado manual estereoscopico. en aquellos elementos
artificiales como presas, leriaplenes, #1c, en los que no quede suficientements
definido &l relieve con fa malia de puntos
Aditionaimente, se Introduciran LR artificiales para definir puentes v
viaductos
4*  Resolcidn DSM de alta densidad 0,imx0,1m
d*  DSMenformato GRID Se procederd a obtener £l DSM de malla regular medianie interpo'acién  Los purios de la malla serén coincidentes con los del DTM
del DSM de alta densidad + las Lineas de Rupturs
Elpaso de malia del DSM serd de 1m x 1m
€'  Precision de s DSM error medio cuadralico EMCZ < 0,26m
#  Precisidn de los D&M error mdxima < 0,60 m en el 95% de los casos

No podia haber ningtin punto con un error superiora 0,756 m

Elcore de los licheros se realizara d= acuerdo con cuadrados UTM de 4

g Core de ficheros
% 1km, de acuerdo 2 la cuadiicula CUTM 1 km

Jzallcm
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Modelo Digital del Térreno (DTM)
Obetive

Resoucicn d2t DTHM

Precision dal DTM: amor medo cusdrahico

Praciside o2 los MDT. emor maximo

Carte da ficheros

Productos a entregar
Ficheros (2 B nube de punios de alta densidad

Fichesoys dal DSM de a3 ra

Ficharos g DSM

Ficheros det DR

Liwips 2 ruplurd del temeno ((hreakimes™

Irfonme dagenpbive del process de panmraciin de MOE

Jzahaa
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Otlener un mndeio del terreno a nivel del suelo (natural o arificial)

A partr dat DSM

El paso de malla del MDT sera de im x 1m
EMCZ = 8,25m
< 0,50 m en &l 5% de los casos

Mo podrd habsy mungtn punto con un error supenor a 0,75 m

Elcorte d2 ios ficheros se realizard de acuerdo con cuadrados UTM de 1 x
1 km, de acuerdo 4 la cuadricula CUTM 1 km

Formato LAS, clasificado v sin clasificar

Gnid en formata ASCE (X Y.Z)
Pasodemala0imx01m

Gnd en lormato ASCH (XY,2)
Pasodemalia imxim

Gnd en formate ASCH (X.Y.Z)
Pasodemalatmxim

Fichere DXF

Segin modaly enlragado por fa Direccion Técnica

Debe ser il para fines miftiples tales como: hidrologia (escorrentias,
avenidas,...) estudios de erosion, anleproyecios de infraestructuras
(regadios, canalizaciones, redes de carreleras y ferrocarriles, etc. )

En los casos en los que puedan ser utilizados modelos digitales de elevaciones
preexistentes, la Direccién Técnica s2 encargard de faciitarios

Todos los punios de Ja maila deben estar situados sobre el terreno, ignorando las
copas de drboles, tejados de edificios y olros objetos arificiales que sobresalgan
del mismo

En las zonas de agua, (mar, embalses y lagos) la cota del DTM serd constante e
igual a la de la orilia

Todos los punlos de la malla tendran coordenadas X,Y UTM enleras, muifipios del
paso de malia

Grid interpolado editado, ajustado a ias lineas de ruptura naturales y arificiales
(puentes, viaduclos. elc) del lerreno y que ademads incorpora la irformacion
altimélrica de Ias edificaciones

Todos fos puntos de la malla terndran coordenadas XY UTM enteras, mitiplos del
paso de malia

Grid interpolado editado, ajustadu a las ineas de ruptura naturales

Todos los puntos de la malia tendran coordenadas X,Y UTM enteras, miztiplos del
paso de mallg

Se entregardn las lineas de ruptura en capas o nivelcs distintos

- Naturales

- Arlificiales
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Ejecucion de los trabajos
Méetodo

Ortololos a generar

Tamaiio de plxel
Profundidad de color
Orientacidn de las imdgenes

Equilibrado radiomeétrico

Mosaico

Zonas censiradas por mativos de segundad mililar

Zonus de mar

Corte de imdgenes por hojas

Sistema geodésico de referencia
Corte de ficheres

Precision geométrica

Error medio cuadrético

Error maximo en cualquier punta

Discrepancias maximas entre oriofotos de fologramas conliguos

thCIB

INSTITUTO
TERRITORIO
Flyo de frabajo digital - Generado a partir del DSM
- Interpolacidn bilineal 6 bicubica
- Orforectificacicn de las imagenes de 4 banda: o, akernativamerte, Color
Nalural y Falso Color Infrarrojo
- Ortofolos 4 bandas RGB!
0,10m
8 bits por banda
Norte UTM
- Unidad para el equilibrado. zonas de trabajo - Si se aplica "dodging”, debe ser lo mas suave posible para no "aplanar” la

- Se deberd garanlizar continuidad cromatica entre todas las hojas de  radiometria de la imagen

las zonas de trabajo ("ortofote continua®), preservando el color natural

sin dominantes.

- Se eliminaran de la imagen los efeclos producidos por "hot spot”,

vignetting y cualquier otra que empeore la calidad de la imagen

- No se admitiran imagenes que tengan una saturacién superior a

0,6% para cada banda en los extremos del histograma

« Para la realzacién del mosaico, se ubiizara sélo Ja parte central de ceda Bl mosaico so realizard sin volver a remuestrear ninguna ortofoto cada pixc!
una del mosaico final ha debido ser interpolado una sola vez en todo el proceso.

- Se recomienda el tr: o a de lalinea de ico mediarte
algoritmo de "minimos cambios radiométricos” con edicion manual

Fnninann casn 1A linea de carde nasacd nor ancma de las edificacianes
Las zonas eliminadas por la censuia se enmascarardn con un color
sintético liso igual a la media del entorne © por un degradado de forma
que no puedan apreciarse los detalles de la zona censurada

- No se enmascard ninguna parte de las folos existentes
- Las zonas sin folografiar se enmascaran con un color liso sinular al agua

- Seqln distribucion de hejas 1:2.000 que enfregari fa deccidn técnica La disinbucion 12.000 empleada serd la division en 20 x 20 de las hojas MTN50
- Rectangulo circunscnto con rebase de 20 metros con respecto a las 4 oficiales en coordenadas UTM (ETRSB9)

esquinas tedricas, debiendo ser las coordenadas de las esquinas

multiplos de 10 metros.

- Se consideta esquina supenor izquierda de la imagen, la esguina

supefiof izguierda del pixel superior izquierdo.

Las ortofotos seran generadas en £ TRS8Y, incluidos los mosaicos

finales

El corte de los ficheros se reahzaré de acuerdo con cuadrados UTM de 1 x

1 kmy, de acuerdo a la cuadricula GUTM 1 km

2020m Elcontrol se mediante el levantami con GNSS de una muestra de
pUntos sobre algunas zonas de trabajo elegidas al azar, a realizar sobre un 10 %
de los blogues fologramétricos
Critano de rechazo. deteccién de problemas en mas de un 5 % de las ortofolos

£ 0,40 m en el 95% de los casos En puntos bien definidos con precision 1/3 del EMC
No podrd haber ningn punto cen un eror superior a 0,80 m

2 pixel
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Producios a entregar

Ontototos ROBI sin compnmes, eguikbradss radiomeélncamerts, mosaicadas y

cortadas segin dwision de hisas 1.2 D00
Mosaico de todo el dmbito obyeto del rabapp

Fichero TRV en ETRSB9 de cada TIFF RGB!

Uneas de mosaico

Informe descriptivo del proceso de generacion de ortololos
GRABACION ¥ ARCHIVO DE PRODUCTOS

Ejecucién de los trabajos

Grabanion productos y dorumentes

Almacenaminnte de los icheros de proyects

Nimeo de coplas

Medos v estructuna de almacenamearmto

Lotes da sabap

Preductos a entregar

Listado de tos Aicheros contemnsdors en cada medio de almacenamiento

inforrme descnptve del procesa de archavs
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Formalo TIFF 8 plano {no "Tiled"), sin tabecero GeoTIFF (para evitar
discrepancias con el TFW correspondiente)

Se realizard un mosaico completo de! dmbito de la ortofoto en formato
ECW, contamaiio de pixel £ 0,10 m y factor de compresion 20

La esquina superior Izquierda del pixel superior izquierdo de cada - Las coordenadas que deben figurar en el fichero TFW serdn miltiplos de 10 m

hoja tendra obligatoriamente coordenadas UTM (ETRS 89) exactas, con un incremento de + 172 pixelenx y -1/2 pixeleny ya que se refierenal

multipio de 10 metros. centro del pixel De esta forma, los multipkos enteros de 10 m corresponderdn a la
esquina superior izquierda del pixel

- En elfichera TFW se affadiré al final una linea de comentario donde se indique
! sistema de referencia al quo corresponde.

En formate DXF con un texto interior que idertifique el fotograma

Segun madelo entregado por la Direccion Técnica

- Se realizard la grabacion de lodos los productas v documentos en discos
duros SATA sin carcasa

La empresz adudicatara deberd guardar los ficheros del proyecio durarie
todo el periodo de garantia, por si fuera necesario rehacer alguna fase de
los trabagpos

Se emtregardn fres juegos de discos, preferenemente de marcas
diferentes, de acuerdo con el siguiente detalle

- Un juego {una coma) contendid las magenss previas a la realizacion de!
pansharpening (imdgenes pancromélicas y mutiespecirales)

- Dos juegos (dos copias) que contendran todos los dalos del vuelo, con las
Imdgenes finales una vez hecho el pansharpening

SENSORES LINEALES

- Un juego (una copie). con las imagenes LO en farmato LRI con estructura
por sewdn, y las esladisticas (ficheros tal) de i loma nadiral v trasera
muiiespectales (RGB1) para poder aphcar fa correccion BRDF

- bos uegos (dos copias) contendrdn todos Tos dalos del vuglo, con las
mdgenes L1 de las tomas pancromdlicas (delantera vy frasera) y
muliespectrales (nadiral y trasera), en formato TIFF y 16 bits por banda

Los productos y documentos serdn grabados de acuerdo con la estruciura

de archive que aparece en el documento "Nomenclatura de carpetas y

ficheros™ (Carpetas / Subcarpetas ! Ficheros)

La empresa enlregard a la direcaiontéonica lotes de trabajo completos  Lac enlregas se realizaran secuencialmente, segin vayan completdndose los
trabajos de cada una de las fases 1 {vuelo), 2 {apoyn y aerotriangulacion), 2

Un lote de tabap tendrd oblgatoriamente fa extension geografica (modelo dig:al de elevaciones) y 4 {ortoproyeccitn) de cada uno de los blogues

correspondienic a uno de los bloques de aerotriangulacion defirudos de aerolnangacidr. debiendo evitarse las entregas de todo el material

previaments correspondiente a un proyecto de una sola vez

Fichero tx! generado con "dir is"

Seqln modelo entregado por ia Direccion Técnica
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ion de 108 trabajo
Contral de calidad de los trabajos realizados Se garantizard que los procesos de frabajo y los produclos generados
cumplen con las presentes especificaciones léchicas, debiéndose realizar
un control de calidad que consiga estos objelivos documentdndolo
adecuadamente.

Informe descriptivo del procese de confrol de calidad Segun modelo enlregado por la Direccidn Técnica
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Informe descriptive del envio de productos ‘Seglin modelo entregado por la Direccion Técnica
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ANEXO Il

Superficie por ayuntamiento

A Corufia Cambre 40,60 km? (todo el término municipal)
A Corufia Carballo 30 km?
A Corufia Oleiros 44 km? (todo el término municipal)
Lugo Lugo 70 km?
Pontevedra Sanxenxo 44,10 km? (todo el término municipal)

jbllCIB
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ANEXO 11l

Presupuesto (IVA incluido)

San Lazaro /n

15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 541 755/6

Fax: 981 541 757

Correo: secretariadet Gxunta.gal
Paxina web: http://mapas.xunta.gal

Ayuntmiento de Cambre 0,60 km? (todo el término muncipal) 35.600,95 €
Ayuntamiento de Carballo 30 km? 26.306,12 €
Ayuntamiento de Oleiros 44 km? (todo el término municipal) 38.582,31 €
Ayuntamiento de Lugo 70 km? 61.380,95€
Ayuntamiento de Sanxenxo 44,10 km? (todo el término municipal) 38.669,99 €
Instituto de Estudios del Territorio | Financiacién de los vuelos 50.000,00 €

Instituto de Estudios del Territorio

thCIB

Control de calidad

30.500,00 €
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XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE MEDIQ AMBIENTE
E ORDENACION DO TERRITORIO

Obligaciones financieras de las partes.

iet

ANEXO IV
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San Lézaro s/n

15781 Santiage de Compostela
Teléfono: 981 541 755/6

Fax: 981 541 757

Correc: secyelaria ok Bxunta.gal
Paxina web: http://mapas.xunta.gal
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ENTIDAD IMPORTE W SUPERFICIE
Ayuntamiento de Cambre 35.600,95 € - - 40,60 km?
Ayuntamiento de Carballo 26.306,12 € 30 km?
Ayuntamiento de Oleiros 38.582,31€ 44 km?
Ayuntamiento de Lugo 61.380,95€ 70 km?
Ayuntamiento de Sanxenxo 38.669,99 € 44,10 km?
Instituto de Estudios del Territorio (IET) 50.000,00 €
PR R e R T 228,70 ki’




